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NEWDie NEUE

DJ/STUDIO LINE
Für professionelle DJs und Producer

HD7 DJ

HD8 DJ

HD6 MIX
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* aktuelle Preisinfos unter www.klangfarbe.com

NEWCOMER

EV ETX
D e r  n e u e  S t a n d a r d  

i n  d e r  P r e m i u m k l a s s e  d e r 
a k t i ve n  B oxe n

Die neue Lautsprecherserie ETX 
von ElectroVoice setzt mit heraus- 
ragenden akustischen Daten und inno- 
vativen Features neue Maßstäbe. Das 
Herz der vier Topteile und der beiden 
Subwoofer ist eine kräftige Digital- 
endstufe mit 2000 bzw. 1800 Watt und 
ein hochwertiger Audio DSP, der in  
der Grundabstimmung mit FIR Filtern 
und Time Alignment der Komponen- 
ten die besten Voraussetzungen für ei- 
nen guten Sound liefert. Zusätzlich 
können verschiedene Einstellungen mit- 
tels eines Encoderpotis vorgenom- 

Preise:
EV ETX-10P aktive 10" 
2-Weg Box  
€ 1.299,–*
EV ETX-12P aktive 12" 
2-Weg Box  
€ 1.429,–*
EV ETX-15P aktive 15" 
2-Weg Box  
€ 1.549,–*
EV ETX-35P aktive 15" 
3-Weg Box  
€ 1.799,–*
EV ETX-15SP aktiver 
15" Subwoofer  
€ 1.669,–*
EV ETX-18SP aktiver 
18" Subwoofer  
€ 1.799,–*

* aktuelle Preisinfos unter www.klangfarbe.com

men werden. Dazu zählen für verschie-
dene Anwendungen optimierte Sound-
presets, Equalizer und Pegelkontrolle 
der beiden Eingänge. Bei den Sub- 
woofern lässt sich natürlich die Trenn-
frequenz wählen und ab dem Einsatz 
von zwei Bässen ist über ein DSP Preset 
ein nierenförmiges Abstrahlverhalten 
im Bassbereich realisierbar. Die ETX 
Serie umfasst drei 2-Weg Boxen mit  
einem 10", 12", oder 15" Basslautspre-
cher und je einem 1,25" Hochtontrei- 
ber an einem Horn, eine 15" 3-Weg Box 
mit einem horngeladenen 6,5" Mitten-

tontreiber und zwei Bassreflexsub- 
woofer mit einem 15" oder 18" Speaker. 
Die 2-Weg Boxen haben ein ange-
schrägtes Gehäuse und eignen sich für  
den Einsatz als Bühnenmonitor. Die  
stabilen Holzgehäuse der ETX Serie 
mit einem Frontgitter aus Metall sor- 
gen im mobilen Einsatz für die nötige 
Strapazierfähigkeit, Flugpunkte und 
Stativflansche ermöglichen eine unkom- 
plizierte Montage und Positionierung 
der Boxen.


