
76

NEWCOMERNEWCOMER

Die beiden EVOX Systeme von 
RCF bestehen jeweils aus einem akti- 
ven 10" bzw. 12" Subwoofer, der auch 
die Endstufe für das Topteil beinhaltet, 
und einem 5 � 2" bzw. 8 � 2" Mittel/
Hochton Array. Die kräftigen digitalen 
Endstufen, der leistungsfähige DSP  
und die hochwertigen Lautsprecher-
komponenten sorgen für den von  
RCF gewohnten, guten und druckvollen  
Klang und beachtliche technische 

RCF EVOX PA-SYSTME
2-We g  A r r ay  m i t  p r a k t i s c h e r 

Tr a n s p o r t l ö s u n g

Preise:
Shure QLX-D4  
Empfänger  
€ 821,10*
Shure QLX-D1  
Taschensender  
€ 427,20*
Shure QLX-D2  
mit SM-58 Kaspel  
€ 486,70*
Shure QLX-D2  
mit Beta-58 Kapsel  
€ 546,20*
Shure QLX-D2  
mit SM-86 Kapsel  
€ 581,90*
Shure QLX-D2 mit 
SM-87 Kapsel  
€ 665,20*
Shure QLX-D2  
mit Beta-87 Kapsel  
€ 641,40*
Shure QLX-D2  
mit KSM-9 Kapsel  
€ 962,70*

Daten. Die Anordnung der speziell ent- 
wickelten 2" Breitbandlautsprecher  
in einer Linie garantiert eine 30° ge- 
bündelte vertikale Abstrahlcharak- 
teristik und gleichzeitig eine 120° breite 
horizontale Abstrahlung. So kommt 
die hohe Klangqualität und Sprachver-
ständlichkeit auch in akustisch nicht 
optimierten Umgebungen zur Geltung. 
Die schlanken Topteile der EVOX Sys-
teme lassen sich für den Transport im 

Um dem immer dichter belegten 
2,4GHz-Band auszuweichen und eine 
sichere Funkverbindung gewährleis- 
ten zu können, ohne dabei auf die Vor- 
züge der digitalen Übertragungstechnik  
verzichten zu müssen, hat Shure  
die QLX-D Serie entwickelt. Mit der ab- 
hörsicheren, verschlüsselten 24Bit/ 
48kHz Audioübertragung im UHF-Be- 
reich wird eine exzellente Klang- 
qualität erreicht, so dass der legendäre 
Sound der (tauschbaren) SM-, Beta- 
und KSM Kapseln ohne Verluste am 
Empfänger ankommt. Mit den selben 
hervorragenden Eigenschaften bie- 
tet sich der Taschensender für Instru- 
mentalisten wie auch für Einsätze  
mit Lavalier- oder Headsetmikrofonen  
an. Die Sender lassen sich optional  

Preise:
RCF EVOX-5  
€ 990,–*
RCF EVOX-8  
€ 1.490,–*

Praktisches Mischpult mit 2 Mikro- 
fon- und 2 Stereokanälen und digi- 
talem Effektprozessor für Liveanwen-
dungen.

RCF L-PAD-6X  
MISCHPULT

K o m p a k t e r  A u d i o m i xe r 
m i t  E f f e k t g e r ä t

Preis:
RCF L-PAD 6X 
Mischpult 
€ 115,–*

mit dem SB-900 Li-Ionen Akku ausrüs- 
ten und sind mit Ladekontakten aus- 
gestattet, der Ladezustand wird auf die  
Minute genau im großen LC Display 
des Empfängers angezeigt. Pro 8MHz 
TV Band lassen sich bis zu 22 Syste- 
me parallel betreiben, dank automati-
schem Frequenzscan, Infrarotlink  
vom Empfänger zum Sender und Netz-
werkport samt Software für Windows 
und OSX und einer App für iOS,  
ist die Konfiguration angenehm un-
kompliziert.

SHURE QLX-D UHF  
DIGITALFUNK

P r o f e s s i o n e l l e s  d i g i t a l e s 
2 4 B i t /4 8 k H z  Fu n k s y s t e m

Subwoofer versenken, im Lieferumfang 
ist eine Distanzstange und ein Laut-
sprecherkabel enthalten. Eine optional 
erhältliche gepolsterte Hülle schützt 
vor Beschädigungen und bietet zusätz-
liche Fächer für Kabel und Zubehör.

* aktuelle Preisinfos unter www.klangfarbe.com Neu im Online-Shop: Kauf auf Rechnung und Ratenkauf


